
TEMPO
DIFFUSEUR POUR SEMOIRS 

À ENTERRAGE À DISQUES

Pour assurer la protection optimum de vos 
semis, les micro granulés doivent êtres bien 
positionnés autour de la graine sur toute la 
profondeur du semis à l’aide d’un diffuseur 
– QDC-DXP®.

Pour cela, il est impératif d’équiper la descente 
du micro granulateur avec un diffuseur et de 
procéder au montage selon votre marque 
et votre type de semoir-enterrage à socs 
ou à disques.

Les kits pour le montage des diffuseurs –
QDC-DXP®- avec leurs notices de montage 
sont disponibles auprès de votre fournisseur 
de micro granulés.

Respectez les consignes d’installation afin 
d’optimiser l’efficacité de votre micro granulé.

»   Mode d’application 
pour les semoirs mono-graines 
(Maïs, Tournesol, Sorgho) 

Il est important de réaliser une préparation 
de lit de semence fine pour assurer une ré-
partition homogène des micro granulés sur 
tout le profil de semis (schéma ci-dessous). 
Les préparations grossières ainsi qu’un semis 
trop profond doivent êtres proscrits car ne 
permettant pas de réaliser une barrière de 
protection efficace avec votre micro granulé 
autour de la graine. L’efficacité optimum est 
obtenue avec un semis de 4 cm de profondeur. 

En cas d’incertitudes, contactez votre dis-
tributeur. 
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 MONTAGE DU DIFFUSEUR SPECIFIQUE VÄDERSTAD TEMPO

                     TEMPO

»   Composition 
du kit*

»   Outils

Montage
Le coutre et l’enfouisseur MG en 
plastique souple VÄDERSTAD d’origine 
sont à retirer et remplacer par le dif-
fuseur ci-dessus tourné vers l’arrière 
- Photo 1

 Le plus souvent sur les semoirs de 2 
à 5 ans, le coutre d’origine est celui sur 
la gauche. Il faut couper la descente à 4 
cm comme sur le schéma ci-dessus  - 
Photo 2

Le diffuseur doit être dirigé vers 
l’arrière et boulon de serrage vers 
l’arrière. Ainsi il n’y a pas de problème 
avec la roue de rappuie de la graine - 
Photo 3

 Le réglage au niveau de la «Lumière» 
du coutre doit toujours être positionné 
au plus haut - Photo 4

 La limite de ce montage est la hauteur 
du diffuseur légèrement trop bas et qui 
pourrait casser en présence de terre 
caillouteuse, nous devons travailler 
avec la société VÄDERSTAD pour amé-
liorer cette descente.

 Nous vous présentons une solution 
qui permet de gagner 1 cm en hauteur 
-  Photo 5

»»»»

Pour le montage du diffuseur, vous devez commander 
le kit spécifique QDC-DXP®VADER.
Bien se référer à la photo des pièces fournies dans 
le kit et à celle des outils nécessaires au montage 
de ces pièces sur votre semoir.

NOTICE DE MONTAGE

*En cas de casse, des pièces de rechange 
peuvent être commandées auprès du service 
kits-sav.com, fournisseur des kits d’origine.
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Montage dans le cas de terres avec cailloux



 MONTAGE DU DIFFUSEUR QDC-DXP®  

                     TEMPO

»   Composition 
du kit*

»   Outils

Montage
Le semoir dans sa configuration micro 
granulateur insecticide dispose pour 
chaque élément de semis d’un tube 
micro granulé qui descend au niveau 
du sillon de semis derrière les roues 
de jauge - Photo 1

 Désolidariser Le tuyau de descente 
micro granulateur de 32 mm  et retirer 
la pièce d’origine - Photo 2

Assemblez les pieces fournies dans le 
kit - Photo 3

Utiliser de tuyau de 32 mm d’origine  
et l’ insérer dans le conne noir  fourni  
dans le kit   et serrer  avec les colliers 
métalliques.  Fixer Le diffuseur QDC-
DXP® sur la pièce  rouge fournie dans 
le kit - Photo 4

Pour positionner les éléments entre 
eux au niveau longueur et hauteur, 
installer l’ensemble et l’ajuster avec les 
boulons du support métallique

Le diffuseur QDC-DXP® de 18 mm ou 
25 mm sera orienté avec sa palette vers 
l’arrière.  Photo 5

Vérifier le positionnement, l’ajuste- 
ment et la fixation de vos diffuseurs 
au bout de quelques heures et plus 
généralement tout au long de votre 
campagne de semis.

»»»»

Pour le montage du diffuseur, vous devez commander 
le kit spécifique QDC-DXP®VADER.
Bien se référer à la photo des pièces fournies dans 
le kit et à celle des outils nécessaires au montage 
de ces pièces sur votre semoir.

NOTICE DE MONTAGE

*En cas de casse, des pièces de rechange peuvent être commandées auprès du service kits-sav.com, fournisseur des kits d’origine.
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 TABLEAU DE0  

RÉGLAGE DES MICROGRANULATEURS

TABLEAU DE RÉGLAGE 
POUR LA DOSE DE 12 KG/HA
Densité apparente du produit non tassé : 
1,4 kg / litre

80cm écartement
(96 g/100 m)

75 cm écartement
(90 g/100 m)

60 cm écartement
(72 g/100 m)

50 cm écartement
(60 g/100 m)

Mécanisme
 permettant 
les réglages

Réglages Réglages Réglages Réglages

KUHN PNII/PLII/MAXIMA
Rotor insecticide nouveau châssis http:// www.kits-sav.com

Pignon menant (haut) 20 16 16 16  pignons + index

Pignon mené (bas) 16 20 20 20

Position index 5 10.5 6.5 4.5

NODET PNEUMASEM
Rotor insecticide ancien châssis http:// www.kits-sav.com

Pignon menant (haut) 16 16 12 12 pignons + index

Pignon mené (bas) 20 20 24 24

Position index 5,5 4.5 7.5 5

MONOSEM MICROSEM
Rotor insecticide modèle actuel http:// www.kits-sav.com

Pignon A 12 25 12 12  Pignons 2 étages

Pignon B 18 25 25 18

Pignon C 20 12 20 12

MONOSEM MICROSEM
Microsem à variateur http:// www.kits-sav.com

MASCHIO GASPARDO
Rotor insecticide http:// www.kits-sav.com

Position de l’index A 9 A 8 A 5 A 3,5  Pignons

Détermination du réglage de distributeurs de micro granulés 
pour l’application de l’insecticide du sol pour la protection de 
vos semis de maïs, tournesol, sorgho, maïs doux.

Le réglage du microgranulateur est crucial pour appliquer la 
bonne dose de votre micro granulé et optimiser son efficacité 
contre les ravageurs du sol. 

Vous trouverez ci-dessous les réglages indicatifs, des distribu-
teurs de micro granulés permettant d’obtenir un débit proche 
de 12 kg/ha pour l’application du micro granulé.

Autres réglages, consultez http://www.kits-sav.com.
Ces valeurs de débit sont indicatives et doivent être vérifiées 
régulièrement. Elles sont valables pour une vitesse de semis 
de 6 km/heure et selon les prescriptions des constructeurs.

Pour plus de détails sur les réglages des microgranulateurs, 
nous vous recommandons de prendre contact avec votre 
concessionnaire ou votre fabricant de semoir.

La société SBM Développement décline toute responsabilité quant à l’efficacité des produits micro-granulés insecticides du sol homologués et fabriqués par la société SBM Développement, ou ses filiales (les « Micro-gra-
nulés SBM »), nécessitant l’utilisation du diffuseur QDC-DXP® dans les cas suivants :

     - Si l’application des Micro-granulés SBM est effectuée avec des matériels non recommandés, ou si le montage du diffuseur QDC-DXP® ou les réglages ne respectent pas les prescriptions techniques données par la 
société ou ses distributeurs.

     -   Si l’application des Micro-granulés SBM n’est pas effectuée avec le diffuseur QDC-DXP® spécialement conçu à cet effet ou si l’application est réalisée sans diffuseur.

Le diffuseur QDC-DXP® ayant été spécifiquement conçu pour l’application des Micro-granulés SBM, la société SBM Développement décline toute responsabilité en cas d’utilisation du diffuseur QDC-DXP® pour l’application 
de produits autres que les Micro-granulés SBM. 

NOTICE DE MONTAGE

DES ÉQUIPES 
TECHNIQUES

À VOTRE SERVICE SITE INTERNET

 www.kits-sav.com
ADRESSE MAIL

 kits.sav@sbm-company.com
HOTLINE

+ 33 (0) 6 72 40 94 31
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Détermination du réglage de distributeurs de micro granulés pour l’application de l’insecticide 

du sol pour la protection de vos semis de maïs, tournesol, sorgho, maïs doux.

Le réglage du microgranulateur est crucial pour appliquer la bonne dose de votre micro 

Les microgranulateurs fonctionnent en volume distribué soit en litres. 

La densité de nos microgranulés  à base de Cyperméthrine:  Belem® 0.8 MG, Daxol®, Malis®,  

Sherpa® 0.8 MG, Picador®, Columbo® ont une densité de 1,45 KG par litre. Donc pour votre 

réglage du microgranulateur, vous devez vous référer à l’abac ou à la table qui vous est 

fourni lors de l’achat de ce dernier avec le semoir selon les prescriptions du constructeur. 

Le volume souhaité par Ha est donc de 12 kg soit 8,27 litres.

bassines sous chaque élément semeur en fonction de votre vitesse d’avancement et de la 


