
VALOTERRA
DIFFUSEUR POUR SEMOIRS 
À ENTERRAGE À DISQUES

KIT QDC-DXP®

Pour assurer la protection optimum de vos 
semis, les micro granulés doivent êtres bien 
positionnés autour de la graine sur toute la 
profondeur du semis à l’aide d’un diffuseur 
– QDC-DXP®.

Pour cela, il est impératif d’équiper la descente 
du micro granulateur avec un diffuseur et de 
procéder au montage selon votre marque 
et votre type de semoir-enterrage à socs 
ou à disques.

Les kits pour le montage des diffuseurs –
QDC-DXP®- avec leurs notices de montage 
sont disponibles auprès de votre fournisseur 
de micro granulés.

Respectez les consignes d’installation afin 
d’optimiser l’efficacité de votre micro granulé.

»   Mode d’application 
pour les semoirs mono-graines 
(Maïs, Tournesol, Sorgho) 

Il est important de réaliser une préparation 
de lit de semence fine pour assurer une ré-
partition homogène des micro granulés sur 
tout le profil de semis (schéma ci-dessous). 
Les préparations grossières ainsi qu’un semis 
trop profond doivent êtres proscrits car ne 
permettant pas de réaliser une barrière de 
protection efficace avec votre micro granulé 
autour de la graine. L’efficacité optimum est 
obtenue avec un semis de 4 cm de profondeur. 

En cas d’incertitudes, contactez votre dis-
tributeur. 
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NOTICE DE MONTAGE



 MONTAGE DU DIFFUSEUR QDC-DXP®  

VALOTERRA
MICROSMART VOIE 3

Ce montage, en s’adaptant au tube d’origine, permet de bien 
positionner l’axe du diffuseur et d’obtenir une répartion opti-
male du micro granulé insecticide tout autour de la graine

»   Composition
du kit*

Montage

 Mettre l’ensemble trémie de l’élément 
semeur en positon haute et enlever le cache 
cellule - Photo 1

 Démonter le tube de descente - Photo 2

en dévissant le boulon - Photo 3

 Mettre le levier de terrage sur la position J9 
et escamoter la roue Pro en position haute 
(repère 4) - Photo 4

 Remonter le tube de descente avec le 
diffuseur QDC-DXP® de diamètre 25 mm di-
rectement sur ce support entre les 2 disques.

Faire pivoter le diffuseur sur le tube de 
descente afin qu’il soit aligné dans l’axe du 
semis - Photo 5

 Bien orienter le diffuseur pour une diffusion 
du micro granulé vers l’avant- Photo 6

En présence de la roue de rappui, ajuster 
afin qu’il n’y ai aucun contact et frottement.

 Repositionnerl’ensembe trémie et cache 
cellule dans la position initiale.

»»»

Ce montage MICROSMART VOIE 3 est le mieux adapté à l’appli-
cation du microgranulé insecticide, y compris si vous appliquez 
simultanémment plusieurs microgranulés lors du semis

Pour le montage du diffuseur, vous devez commander le kit 
VALOTERRA ou diffuseurs seuls.

NOTICE DE MONTAGE

*En cas de casse, des pièces de rechange peuvent être commandées auprès du service kits-sav.com, fournisseur des kits d’origine.
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 MONTAGE DU DIFFUSEUR QDC-DXP®  

VALOTERRA
MICROSMART VOIE 2

Ce montage, en s’adaptant au tube d’origine, permet de bien 
positionner l’axe du diffuseur et d’obtenir une répartion opti-
male du micro granulé insecticide tout autour de la graine

»   Composition
du kit*

Montage

 Démonter la roue de jauge, décrottoir, 
disque ouvreur et le cache cellule. Puis 
déclipser la goulotte - Photo 1

 Monter le diffuseur QDC-DXP® sur le tube 
du corps d’élément semeur et bien l’orienter 
pour une diffusion du micro granulé vers 
l’arrière et dans l’axe du semis - Photo 2

ATTENTION : Lors de remontage, respecter 
les consignes concernant le couple de ser-
rage sur l’ensemble disque ouvreur et roue 
de jauge- Photo 3

 Repositionnerl’ensembe trémie et cache 
cellule dans la position initiale.

»»»

Ce montage MICROSMART VOIE 2 peut etre utilisé pour l’ins-
tallation des diffuseurs pour les microgranulés insecticides si 
l’autre trémie liée à la voie 3 est déjà utilisée.

Pour le montage du diffuseur, vous devez commander le kit 
VALOTERRA ou diffuseurs seuls.

NOTICE DE MONTAGE

*En cas de casse, des pièces de rechange peuvent être commandées auprès du service kits-sav.com, fournisseur des kits d’origine.
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La société SBM Développement décline toute responsabilité quant à l’efficacité des produits micro-granulés insecticides du sol homologués et fabriqués par la société SBM Développement, ou ses filiales (les « Micro-gra-
nulés SBM »), nécessitant l’utilisation du diffuseur QDC-DXP® dans les cas suivants :

     - Si l’application des Micro-granulés SBM est effectuée avec des matériels non recommandés, ou si le montage du diffuseur QDC-DXP® ou les réglages ne respectent pas les prescriptions techniques données par la 
société ou ses distributeurs.

     -   Si l’application des Micro-granulés SBM n’est pas effectuée avec le diffuseur QDC-DXP® spécialement conçu à cet effet ou si l’application est réalisée sans diffuseur.

Le diffuseur QDC-DXP® ayant été spécifiquement conçu pour l’application des Micro-granulés SBM, la société SBM Développement décline toute responsabilité en cas d’utilisation du diffuseur QDC-DXP® pour l’application 
de produits autres que les Micro-granulés SBM. 

NOTICE DE MONTAGE

DES ÉQUIPES 
TECHNIQUES

À VOTRE SERVICE SITE INTERNET

 www.kits-sav.com
ADRESSE MAIL

 kits.sav@sbm-company.com
HOTLINE

+ 33 (0) 6 72 40 94 31

Détermination du réglage de distributeurs de micro granulés pour l’application de l’insecticide 

du sol pour la protection de vos semis de maïs, tournesol, sorgho, maïs doux.

Le réglage du microgranulateur est crucial pour appliquer la bonne dose de votre micro 

granulé et optimiser son e cacité contre les ravageurs du sol.

Les microgranulateurs fonctionnent en volume distribué soit en litres. 

La densité de nos microgranulés  à base de Cyperméthrine:  Belem® 0.8 MG, Daxol®, Malis®,  

Sherpa® 0.8 MG, Picador®, Columbo® ont une densité de 1,45 KG par litre. Donc pour votre 

réglage du microgranulateur, vous devez vous référer à l’abac ou à la table qui vous est 

fourni lors de l’achat de ce dernier avec le semoir selon les prescriptions du constructeur. 

Le volume souhaité par Ha est donc de 12 kg soit 8,27 litres.

La dose doit tre préalablement véri ée avant le semis en pesant le volume a l’aide de 

bassines sous chaque élément semeur en fonction de votre vitesse d’avancement et de la 

surface traitée, et af née par réglage des pignons ou adaptée pour les moteurs électriques.  

RÉGLAGE DES MICROGRANULATEURS


